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1 Opis ogolny

1.1 Ekosystem rozwigzan firmy astozi

Firma astozi zajmuje sie produkcjg urzadzen i rozwigzan stuzacych do monitoringu Srodowiskowego,
zarzadzadzania energia, a takze monitorowania parametréw pracy urzgdzen proceséw przemystowych.
Rozwigzania te sg oparte na technologiach Industrial Internet of Things oraz Machine Learning. Najwieksze
zastosowanie majg w przemysle, centrach logistycznych, magazynach, mrozniach, chtodniach, transporcie, w
inteligentnych budynkach, IT/ICT, w przemysle spozywczym oraz farmaceutycznym.

Firma astozi w swoim portfolio posiada zaréwno rozwigzania sprzetowe takie jak wyspecjalizowane czujniki
srodowiskowe czy mierniki parametréw pracy maszyn dla przemystu, jak i Srodowisk informatycznych, a takze
rozwigzania programowe dostepne jako rozwigzania on-premise jak na przyktad systemONE, czy rozwiazania
w chmurze jako platformONE.
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Rozwigzania firmy astozi to kompleksowe narzedzia, ktére pozwalaja:

+ zapobiega¢ awariom poprzez reagowanie na wystapienie nieprawidtowosci (powiadamiajg o sytuacjach
krytycznych z wykorzystaniem min. czujnikdw temperatury, wilgotnosci i innych);

+ wspomagac optymalizacje kosztoéw operacyjnych podtgczajac np. liczniki energii;

« zbierajg informacje dla jednostek kontrolujgcych tj. audytow wewnetrznych, dziatéw jakosci, HACCP, GIS,
Sanepid;

« utrzymywac parametry jakoSciowe proceséw produkcyjnych dzieki sprzetowi, oprogramowaniu i
autorskim rozwigzaniom firmy astozi oraz mozliwosci integracji z rozwigzaniami sprzetowymi i syste-
mowymi innych firm.

1.2 Linia EDGE

Produkty z linii EDGE to urzgdzenia przeznaczone do zastosowan w przemysle oraz wdrozeniach gdzie wyma-
gane jest spetnianie standardow przemystowych.

Urzadzenia z linii EDGE mogg pracowac¢ miedzy innymi w rozwigzaniach:
« do monitoringu $rodowiskowego w,
* serwerowniach,
* magazynach,

« fabrykach,

+ do monitoringu energii elektrycznej,
« do monitoringu infrastruktury energii odnawialnej,

+ jako samodzielne sterowniki PLC w rozwigzaniach przemystowych oraz BMS,
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+ jako rozproszone sterowniki w architekturze EDGE Computing.

Niezaprzeczalng zaletg urzadzen z linii EDGE jest mozliwos¢ ich konfiguracji za pomocg wbudowanego panelu
administracyjnego oraz za pomocg interfejsu programistycznego REST/API, co znaczaco przyspiesza i
upraszcza wdrozenia.

Wszystkie urzgdzenia z linii EDGE natywnie wspotpracujg z rozwigzaniami firmy astozi takimi jak systemONE,
dzieki czemu pomiary mogg podlegac szczegdtowej analizie, a dostep do nich moze odbywac sie z kazdego
miejsca na Swiecie.

1.5 Urzadzenie EDGE-CTRL

Sterowniki z linii EDGE to modutowe urzgdzenia dedykowane do pracy w warunkach przemystowych. Budowa
oparta o platforme Universal Industrial Platform umozliwia dostosowanie urzadzen do specyficznych
wymagan klienta z zastosowaniem modutdéw rozszerzajgcych.

Sterowniki EDGE-CONTROLLER to urzgdzenia zaprojektowane w oparciu o koncepcje Industrial Internet of
Things. Oznacza to, ze ich konfiguracja i wykorzystanie moze sie odbywac z zastosowaniem narzedzi i plat-
form programistycznych wspierajgcych interfejs REST/API.

Urzgdzenia EDGE natywnie wspierajg integracje z rozwigzaniem systemONE firmy astozi oraz Microsoft Azure
loT Hub oraz loT Central.
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2 Dane techniczne

Ponizej przedstawiono podstawowe dane techniczne urzadzenia EDGE-CTRL I/B0O.

2.1 Parametry techniczne

Opis

przemystowy rejestrator parametréw

Kod produktu (P/N)

EDGE-CTRL 1/B00

Parametry fizyczne

Wymiary urzgdzenia

120 mm x 101 mm x 35 mm

Waga 0,2 kg

Kolor czarny

Obudowa ABS

Montaz szyna DIN 35/ EN 60715

Ztgcza

Ztgcza modutéw funkcyjnych

brak ztgcz do modutéw funkcyjnych

Zasilanie

Ztgcze zasilania

ztgcze Srubowe 3 pin 3,08mm (+/-/ GND)

Zasilanie

9-36 AC/DC ( zalecane 24V)

Pobér mocy

max 5W

Sygnalizacja

Sygnalizacja wizualna

zasilanie 1 x dioda LED zielona

status pracy 1 x dioda LED pomaranczowa

programowalna| 4 x dioda LED czerwona
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Przyciski

Przyciski

reset do ustawien fabrycznych

tacznosé

tacznosé LAN

gniazdo LAN, RJ-45, Ethernet 10/100 Mbps

tacznos¢ dalekiego zasiegu

wbudowana antena, pasmo 868MHz, zasieg do 500 m

Pozostate

Certyfikaty

znak CE

Gwarancja

domyslna 2 lata

Miejsce produkcji

Unia Europejska (Polska)
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S5 Moduty funkcyjne

3.1 0pis ztgcz modutdow funkeyjnych

Urzgdzenie EDGE-CTRL 1I/BO0 posiada zainstalowany modut z modemem komunikacji dalekiego zasiegu z
wbudowang anteng. Modem komunikacji dalekiego zasiegu umozliwia na zbieranie danych pomiarowych z
urzadzen firmy astozi z serii SMART-MOTE-LR.

Odpowiednie moduty sg zainstalowane w slotach zgodnie z ponizsza konfiguracja:
+ slot A - MOD-MINI-LRi
* slot B - pusty
* slot C - pusty

3.2 Moduty funkcyjne

5.2.1MOD-MINI-LRI

Modut obstugujgcy komunikacjg dalekiego zasiegu z wbudowang anteng.

3.2.1.1 Parametry kanatu tranmisyjnego

Czutosé -138 dBm

Kontrola mocy nadawania statyczna, dynamiczna
Maksymalna moc nadawania < 20dBm (< 100mW)
Czestotliwos¢ pracy 868.3 MHz

Predkos¢ transmisji 600~700 bps
Maksymalna wielkos¢ pakietu 64 bajty

+ transmisja nieszyfrowana/szyfrowana
Bezpieczeistwo *+ protokdt bezpiecznej wymiany kluczy

+ algorytmy szyfrowania (XOR, AES)

przestrzen otwarta <500 m

Prognozowany zasieg przestrzen z przeszkodami (np.

<200m
regaty z towarem)

3.2.1.2 Anteny

Modut posiada wbudowang antene o wzmocnieniu 1.4 dBi.
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4 Akcesoria

4.1 Zasilacze

Standardowo urzadzenia z serii EDGE-CTRL sg montowane w skrzynkach/szafach rozdzielczych i sg zasilane za
pomocg zewnetrznych zasilaczy montowanych na szyne DIN.

Dodatkowo, istnieje mozliwos¢ zasilania urzadzenia EDGE-CTRL za pomocg m.in. zasilacza dogniazdowego lub
biurkowego wraz z adapterem.

4.1.1 Zasilacz dogniazdowy

o

Figure 4.1. Zasilacz dogniazdkowy 24V wraz z adapterem. Kod P/N: SUPPLY-24V-PLUG-ADAPTER

4.1.2 Zasilacz biurkowy

.

Figure 4.2. Zasilacz modutowy 24V z kablem 1,5m oraz adapterem. Kod P/N: SUPPLY-24V-DESKTOP-ADAPTER
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b Warunki uzytkowania

b.1 Warunki przechowywania i uzytkowania

temperatura: -20°C +70°C
Warunki przechowywania
wilgotnos¢: 5-90% (wzgledna bez kondensacji)
temperatura: -20°C +70°C
Warunki pracy
wilgotnos¢: 5-90% (wzgledna bez kondensacji)
Klasa szczelnosci IP20
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6 Normy

6.1 Dyrektywy

LVD 2014/35/UE - Dyrektywna niskonapieciowa

RED 2014/53/UE - Urzadzenia radiowe

EMC 2014/30/UE - Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna
6.2 Normy

PN-EN IEC 62368-1:2020-11

Urzadzenia techniki fonicznej/wizyjnej, informatycznej i telekomunika-
cyjnej. Czes¢ 1: Wymagania bezpieczenstwa.

PN-EN IEC
61000-6-2:2019-04

Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC). Cze$¢ 6-2: Normy ogélne.
Norma dotyczgca odpornosci w srodowiskach przemystowych.

PN-EN IEC
61000-6-4:2019-12

Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC). Czes$¢ 6-4: Normy ogdlne.
Norma emisji w Srodowiskach przemystowych.

PN-EN 61000-4-2:2011

Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC). Czes¢ 4-2: Metody badan i
pomiaréw. Badanie odpornosci na wytadowania elektrostatyczne.

PN-EN IEC
61000-4-3:2021-06

Kompatybilnos$¢ elektromagnetyczna (EMC). Cze$¢ 4-3: Metody badan i
pomiaréw. Badanie odpornosci na promieniowane pole elektromagnety-
czne o czestotliwosci radiowej

PN-EN 61000-4-4:2013-05

Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna (EMC). Cze$¢ 4-4: Metody badan i
pomiaréw. Badanie odpornosci na serie szybkich elektrycznych standw
przejsciowych

PN-EN 60529:2003

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

PN-ETSI EN 300 220-1
V3.1.1:2017-08

Urzadzenia bliskiego zasiegu (SRD) pracujgce w zakresie czestotliwosci
od 25 MHz do 1 000 MHz Czes$¢ 1: Parametry techniczne i metody pomi-
arow

PN-ETSI EN 300 220-2
V3.2.1:2018-12

Urzadzenia bliskiego zasiegu (SRD) pracujgce w zakresie czestotliwosci
od 25 MHz do 1 000 MHz Czes¢ 2: Zharmonizowana norma dla dostepu
do widma radiowego niespecyficznych urzadzen radiowych

PN-EN 62479:2011

Ocena zgodnosci elektronicznych i elektrycznych urzgdzeh matej mocy z
ograniczeniami podstawowymi dotyczgcymi ekspozycji ludzi w polach
elektromagnetycznych (od 10 MHz do 300 GHz)
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7/ Zastrzezenie praw autorskich oraz wytgczenie odpowiedzialnos-
Ci

7.1 Zastrzezenie praw autorskich

Wszelkie prawa dotyczace niniejszej publikacji sg zastrzezone.

Zadnej z czesci tego dokumentu nie mozna kopiowaé, transmitowa¢, przetwarzad, zapisywa¢ w systemie
odzyskiwania danych ani przektadac na inne jezyki lub na jezyk komputerowy, w jakiejkolwiek formie ani przy
uzyciu jakichkolwiek nosnikéw elektronicznych, mechanicznych, magnetycznych, optycznych, chemicznych,
recznych albo innych, bez wczesniejszej pisemnej zgody firmy astozi.

7.2 Wytaczenie odpowiedzialnosci

Firma astozi nie udziela zadnych zabezpieczen ani gwarancji wyraznych lub domniemanych, w odniesieniu do
niniejszej publikacji, a w szczeg6lnosci domniemanych gwarancji lub warunkéw przydatnosci handlowej lub
uzytecznosci do okreslonego celu.

Ponadto firma astozi zastrzega sobie prawo do korekty tego dokumentu oraz do wprowadzania w réznych
odstepach czasu zmian tresci niniejszej publikacji, bez koniecznosci powiadamiania kogokolwiek o dokonaniu
takich poprawek lub zmian.

Wszystkie inne logo, produkty lub nazwy firm wymienione w niniejszym dokumencie, moga stanowic
zastrzezone znaki towarowe lub moga by¢ objete prawami autorskimi odnosnych firm, a w publikacji zostaty
uzyte wytgcznie do celéw informacyjnych.

Znak stowno-graficzny firmy astozi jest znakiem zastrzezonym.
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8 Kontakt

W celu uzyskania szczegétowych informacji prosimy o kontakt z dystrybutorami i/lub z producentem piszac na
adres: support@astozi.pl

10/10


mailto:support@astozi.pl

	1 Opis ogólny
	1.1 Ekosystem rozwiązań firmy astozi
	1.2 Linia EDGE
	1.3 Urządzenie EDGE-CTRL

	2 Dane techniczne
	2.1 Parametry techniczne

	3 Moduły funkcyjne
	3.1 Opis złącz modułów funkcyjnych
	3.2 Moduły funkcyjne
	3.2.1 MOD-MINI-LRi
	3.2.1.1 Parametry kanału tranmisyjnego
	3.2.1.2 Anteny



	4 Akcesoria
	4.1 Zasilacze
	4.1.1 Zasilacz dogniazdowy
	4.1.2 Zasilacz biurkowy


	5 Warunki użytkowania
	5.1 Warunki przechowywania i użytkowania

	6 Normy
	6.1 Dyrektywy
	6.2 Normy

	7 Zastrzeżenie praw autorskich oraz wyłączenie odpowiedzialności
	7.1 Zastrzeżenie praw autorskich
	7.2 Wyłączenie odpowiedzialności

	8 Kontakt

