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CZUJNIK 
TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI 

Z ŁĄCZNOŚCIĄ DALEKIEGO ZASIĘGU 
 
 

łączność  

bezprzewodowa 868MHz 

zasięg 

do 500 m 

zakres pomiaru 

-40°C ÷ 85°C, 0 – 100% 

podtrzymanie zasilania 

do 2 lat 

 

zasilanie 

wymienna bateria 

SMART-MOTE-LR B/1000/TH/B/KL1 to zestaw składający się z:  

• czujnika wykorzystującego komunikację bezprzewodową dalekiego zasięgu, 

• zewnętrznej łamanej anteny o długości 47 mm, 

• jednej zewnętrznej sondy temperatury i wilgotności. 
 

Urządzenie pracuje jako czujnik będący częścią sieci pomiarowej dalekiego zasięgu. Zastosowana 

technologia transmisji danych pozwala nie tylko na osiągnięcie dalekich zasięgów pracy urządzeń, ale 

również cechuje się wysoką odpornością na zakłócenia wynikające m.in. z przeszkód w obszarze 

działania sieci. Urządzenie współpracuje z transmiterem SMART-GATEWAY-LR/ SMART-LR-GTW, a 

dane pomiarowe mogą być przechowywane w rozwiązaniach firmy astozi tj. rejestratory EDGE oraz 

system monitoringu systemONE.  
 

Czujnik jest zasilany za pomocą wymiennej baterii podtrzymującej zasilanie do 24 miesięcy. 
 

Czujnik i sonda posiadają wbudowane magnesy dzięki czemu jest bardzo łatwo montowane do 

elementów metalowych tj. regały, szafy rack, lub lodówki medyczne. 

SMART-MOTE-LR 
B/1000/TH/B/KL1 

 

sondy 

1 x sonda temp + wilg. 
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OPIS zewnętrzna sonda temperatury i wilgotności 

P/N PROBE-TH-BASIC/B 

WYMIARY / WAGA / KOLOR 115 mm x Ø13mm / 60 g / czarny 

MONTAŻ wbudowany magnes 

DŁUGOŚĆ PRZEWODU 0,9 m 

ZAKRES POMIARU TEMPERATURY -40°C ÷ 85°C 

ROZDZIELCZOŚĆ POMIARU TEMPERATURY 0.01°C 

DOKŁADNOŚĆ POMIARU TEMPERATURY 0.3–0.5°C 

ZAKRES POMIARU WILGOTNOŚCI 0 – 100% (bez kondensacji) 

ROZDZIELCZOŚĆ POMIARU WILGOTNOŚCI 0.01% 

DOKŁADNOŚĆ POMIARU WILGOTNOŚCI 2-3% 

 

SMART-MOTE-LR  
B/1000/TH/B/KL1 

 
 SPECYFIKACJA CZUJNIKA 

 
OPIS bezprzewodowy czujnik  

P/N SMART-MOTE-LR B/1000 

WYMIARY / WAGA / KOLOR 127 mm  x 32 mm x 26 mm / 100 g / czarny 

MONTAŻ wbudowany magnes 

ŁĄCZNOŚĆ 868MHz 

ZASIĘG - do 500 m ( przestrzeń otwarta ) 

- do 200 m ( przestrzeń z przeszkodami - regały itp. ) 

ZASILANIE bateria 3.6V 

PODTRZYMANIE BATERYJNE do 24 miesięcy ( w zależności od konfiguracji pomiarów ) 

WBUDOWANA PAMIĘĆ do 200 pomiarów ( 48 godzin przy pomiarach co 15 minut ) 

INTERWAŁ POMIARÓW 15/30s, 1/2/5/10/15/30/60min lub konfiguracja dowolna 

TRYB PRACY/WSPÓŁPRACA astozi EDGE, astozi systemONE 

 

SPECYFIKACJA SONDY POMIAROWEJ 
 

ELEMENTY SYSTEMU MONITORINGU 

Czujniki bezprzewodowe Transmiter 

Oprogramowanie na serwerze 

Sprzętowy rejestrator  Sonda pomiarowa 


