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1 Opis ogólny

1.1 Ekosystem rozwiązań firmy astozi

Firma astozi zajmuje się produkcją urządzeń i rozwiązań służących do monitoringu środowiskowego,
zarządządzania energią, a także monitorowania parametrów pracy urządzeń procesów przemysłowych.
Rozwiązania te są oparte na technologiach Industrial Internet of Things oraz Machine Learning. Największe
zastosowanie mają w przemyśle, centrach logistycznych, magazynach, mroźniach, chłodniach, transporcie, w
inteligentnych budynkach, IT/ICT, w przemyśle spożywczym oraz farmaceutycznym.
Firma astozi w swoim portfolio posiada zarówno rozwiązania sprzętowe takie jak wyspecjalizowane czujniki
środowiskowe czy mierniki parametrów pracy maszyn dla przemysłu, jak i środowisk informatycznych, a także
rozwiązania programowe dostępne jako rozwiązania on-premise jak na przykład systemONE, czy rozwiazania
w chmurze jako platformONE.

Rozwiązania firmy astozi to kompleksowe narzędzia, które pozwalają:
•zapobiegać awariom poprzez reagowanie na wystąpienie nieprawidłowości (powiadamiają o sytuacjach
krytycznych z wykorzystaniem min. czujników temperatury, wilgotności i innych);

•wspomagać optymalizację kosztów operacyjnych podłączając np. liczniki energii;
•zbierają informację dla jednostek kontrolujących tj. audytów wewnętrznych, działów jakości, HACCP, GIS,
Sanepid;

•utrzymanie parametrów jakościowych procesów produkcyjnych dzięki sprzętowi, oprogramowaniu i
autorskim rozwiązaniom firmy astozi oraz dzięki możliwości integracji z rozwiązaniami sprzętowymi i
systemowymi innych firm;

1.2 Linia SMART

Produkty z linii SMART umożliwiają dokładny i niezawodny monitoring parametrów środowiskowych takich jak
temperatura, wilgotność czy zalanie. Są przeznaczone do współpracy z zewnętrznymi systemami klasy NMS,
EMS lub BMS.
Urządzenia z linii SMART mogą pracować między innymi w rozwiązaniach do monitoringu środowiskowego w:

•serwerowniach,
•telekomunikacji,
•magazynach, archiwach,
•fabrykach,
•muzeach,
•aptekach, hurtowniach medycznych, punktach medycznych,
•szpitalach (aptekach centralnych, oddziałach).
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Wszystkie urządzenia z linii SMART natywnie współpracują z rozwiązaniami firmy astozi takimi jak systemONE,
dzięki czemu pomiary mogą podlegać szczegółowej analizie, a dostęp do nich może odbywać się z każdego
miejsca na świecie.
1.3 Urządzenia SMART-MOTE

Urządzenia z serii SMART-MOTE są urzadzeniami przesyłającymi dane pomiarowe z wykorzystaniem sieci
bezprzewodowych. Aktualnie w serii SMART-MOTE występują następujące modele urządzeń:

•SMART-MOTE-LR są czujnikami tworzącymi sieć pomiarową dalekiego zasięgu z wykozrystaniem pasma
868MHz

•SMART-MOTE-WIFI są czujnikami korzsytającymi z dostępnej sieci WiFi w paśmie 2,4GHz
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2 Opis urządzenia

Poniżej przedstawiono podstawowe elementy z jakich składają się urządzenia z serii SMART-MOTE-WIFI.
2.1 SMART-MOTE-WIFI W/2100

 
Obudowa urządzenia SMART-MOTE-WIFI W/2100 zawiera następujące elementy:

1.Gniazdo zasilania.
2.Przycisk reset dostępny przez mały otwór z boku obudowy – służy do restartu urządzenia.
3.Dioda sygnalizacyjna LED.
4.Gniazdo jack do podłączania sond pomiarowych.

2.2 Opis diody informacyjnej

Podczas normalnej pracy urządzenie sygnalizuje swój stan za pomocą trójkolorowej diody:
czerwony alarm,
zielony wykonywanie pomiaru,
niebieski przesyłanie danych.

Trójkolorowa dioda jest również wykorzystywana do sygnalizacji stanu urządzenia podczas wciśnięcia przy-
cisku reset.
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3 Komponenty współpracujące

Sieć pomiarowa wykorzystująca łączność Wi-Fi zbudowana z wykorzystaniem urządzeń z serii
SMART-MOTE-WIFI składa się z następujących komponentów:
SMART-MOTE-WIFI urządzenia pomiarowe - czujniki
Router WiFi router/access-point Wi-Fi
systemONE centralny system monitoringu
EDGE sprzętowy rejestrator

3.1 Architektura

3.1.1 SMART-MOTE-WIFI

Urządzenia realizujące pomiary wybranych parametrów i przesyłające dane z wykorzystaniem bezprze-
wodowej sieci pomiarowej do centralnego systemu monitoringu lub do sprzętowego rejestratora.
3.1.2 EDGE

Urządzenia z serii EDGE są to dedykowane sprzętowe sterowniki/rejestratory umożliwiające przetwarzanie
oraz rejestrowanie danych pomiarowych.
3.1.3 systemONE

Rozwiązanie systemONE to kompleksowy system monitoringu środowiskowego umożliwiający zbieranie
danych, zarówno z pojedyńczych prostych jak i skomplikowanych obiektów w wielu lokalizacjach.
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4 Konfiguracja

4.1 Pierwsze uruchomienie

4.1.1 Podłączenie zasilania

Urządzenia SMART-MOTE-WIFI W/2100 są zasilane za pomocą zasilacza sieciowego o napięciu 5V zasilanego z
sieci miejskiej.
Dodatkowo urządzenie posiada wymienną baterię poddtrzymującą na okres do 6 miesięcy.
Po podłączeniu do zasilania sieciowego za pośrednictwem zasilacza urządzenie uruchomi się automatycznie.
4.1.2 Tryby pracy urządzenia

Urządzenie może pracować w dwóch trybach pracy sieci bezprzewodowej Wi-Fi:
tryb Access-Point jako samodzielne urządzenie sieciowe Wi-Fi, które uruchamia swoją sieć

bezprzewodową do której podłączają się urządzenia klienckie ( np.
urządzenia mobilne, laptopy, komputery )

tryb Station urządzenie jest podłączone do sieci bezprzewodowej udostępnianej w
infrastrukturze sieciowej użytkownika

4.1.2.1 Tryb pracy Access-Point

Ten tryb jest wykorzystywany do pierwszej konfiguracji urządzenia oraz do pracy w trybie jako samodzielny
rejestrator w środowisku bez dostępnej infrastruktury Wi-Fi.
4.1.2.2 Tryb pracy Station

Jest to zalecany tryb pracy urządzenia, w którym urządzenie łączy się do sieci bezprzewodowej udostępniej w
infrastrutkurze sieciowej użytkownika. W tym trybie urządzenie jest widoczne w sieci i obsługiwane za
pomocą przeglądarki www.
4.2 Konfiguracja podstawowa urządzenia

4.2.1 Podłączanie do urządzenia

Po włączeniu urządzenia do sieci zasilającej urządzenie uruchomi się automatycznie w trybie Access-Point i
zacznie udostępniać swoją sieć bezprzewodową.
Sieć bezprzewodowa będzie miała nazwę zgodnie z poniższym schematem:
MOTE-XYWZ: gdzie XYWZ są to ostatnie litery adresu MAC urządzenia. Adres MAC jest nadrukowany na
naklejce znamionowej urządzenia.
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Po wybraniu udostępnionej sieci należy podać hasło dostępowe.
Domyślne hasło jest oparte o następujący schemat:
XYWZXYWZ: gdzie XYWZ są to ostatnie litery adresu MAC urządzenia. Adres MAC jest nadrukowany na
naklejce znamionowej urządzenia.

Notatka  Wielkość liter ma znaczenie.
Po poprawnym wprowadzeniu hasła, urządzenie klienckie ( np. smartfon, laptop ) zostanie podłączone do
sieci bezprzewodwej czujnika.
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4.2.2 Logowanie do panelu zarządzającego

Urządzeniem zarządzamy za pomocą przeglądarki internetowej.
Po wpisaniu adresu: http://mote-xywz.local lub http://192.168.0.1

pojawi się strona logowania
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Po wybraniu przycisku Log In pojawi się monit o podanie danych dostepowych.
Domyślne dane do logowanie to:
login admin
hasło admin

Po zalogowaniu pojawi się mobilny widok panelu zarządzającego.
Dostęp do menu zarządzającego jest możliwy za pomocą ikony menu ( tzw. hamburger menu ).
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4.2.3 Podłączanie do sieci bezprzewodowej ( tryb Station )

W celu podłączenia do istniejącej sieci bezprzewodowej wybieramy opcję Configuration

a następnie wybieramy zakładkę Network
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W zakładce konfiguracji sieci zmieniamy tryb pracy urządzenia z Acess-Point na Station

oraz podajemy wymagane parametry dostępowe tj. nazwa sieci oraz jej hasło.
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W celu zakończenia konfiguracji, wybieramy przycisk Save, a następnie Restart.

 
4.3 Konfiguracja urządzenia

4.3.1 Logowanie do panelu zarządzającego

Urządzeniem zarządzamy za pomocą przeglądarki internetowej.
Po wpisaniu adresu: http://mote-xywz.local lub http://adres_IP.
adres IP można uzyskać z routera/access-pointa Wi-Fi do której podłączone zostało

urządzenie lub jest to statyczny adres IP podany podczas pierwszego
urucuhomienia i konfiguracji urządzenia.
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4.3.2 Konfiguracja urządzenia

4.3.2.1 Zakładka Ogólne

Zakładka Ogólne umożliwia zmianę następujących parametrów:
Interfejs language zmiana języka interfejsu użytkownika
Description opis urządzenia
Location opis miejsca montażu urządzenia
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4.3.2.2 Zakładka Pomiary

Zakładka Pomiary umożliwia zmianę następujących parametrów:
4.3.2.2.1 Sekcja Na zasilaniu sieciowym:

Interwał pomiarów jak często mają być wykonywane pomiary podczas pracy na zasilaniu
sieciowym

Interwał zapisu historii jak często mają być zapisywane pomiary w pomięci wewnętrznej
Migaj diodą podczas alarmuczy urzązenie ma sygnalizować diodą przekroczenie progów alarmowych

4.3.2.2.2 Sekcja Na baterii podtrzyującej:

Interwał pomiarów jak często mają być wykonywane pomiary podczas pracy na zasilaniu
podtrzymującym

Interwał zapisu historii jak często mają być zapisywane pomiary w pomięci wewnętrznej
Migaj diodą podczas alarmuczy urzązenie ma sygnalizować diodą przekroczenie progów alarmowych
Notatka  Przy konfigurowaniu interwałów pomiaru i zapisu, oprócz wybrania predefiniowanych wartości
możliwe jest podanie własnych niestandardowych parametrów.
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4.3.2.3 Zakładka Sieć

Zakładka Sieć umożliwia zmianę następujących parametrów:
4.3.2.3.1 Sekcja WiFi:

Tryb WiFI wybór trybu pracy sieci WiFi: Station - podłączenie do istniejącej sieci Wi-Fi,
Access-Point - rozgłaszanie własnej sieci bezprzewodowej

WiFi SSID identyfikator sieci bezprzewodowej do której urządzenie będzie się
podłączać

WiFi hasło hasło do sieci bezprzewodowej
Czas oczekiwania czas oczekiwania na podłączenie do sieci WiFi. Po tym czasie urządzenie

będzie próbować ponawiać próby podłączenia.
Max moc nadawania moc nadawania sygnału radiowego. Zwiększa zasięg ale wpływa na zużycie

baterii.
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4.3.2.3.2 Sekcja IP:

DHCP czy urządzenie ma korzystać z usługi DHCP do przydzielania adresu IP
Adres IP przy włączeniu DHCP wyświetlany jest adres IP urządzenia lub można podać

adres statyczny
Maska przy włączeniu DHCP wyświetlana jest maska sieci lub można podać maskę

przy konfiguracji statycznej
Brama domyślna przy włączeniu DHCP wyświetlana jest brama domyślna sieci lub można

podać bramę przy konfiguracji statycznej
Główny DNS przy włączeniu DHCP wyświetlany jest adres podstawowego serwera DNS

lub można podać adres podstawowego serwera DNS przy konfiguracji staty-
cznej

Zapasowy DNS przy włączeniu DHCP wyświetlany jest adres zapasowego serwera DNS lub
można podać adres zapasowego serwera DNS przy konfiguracji statycznej

4.3.2.4 Zakładka Czas

Zakładka Czas umożliwia konfigurację następujących parametrów:
4.3.2.4.1 Sekcja NTP:

Interwał synchronizacji podajemy jak często ma następować próba synchronizacji z serwerem czasu
NTP. Możliwe jest również wyłączanie synchronizacji

Serwer czasu podajemy adres serwera czasu NTP
Strefa czasowa podajemy strefę czasową w jakiej jest zainstalowane urządzenie

4.3.2.4.2 Sekcja Czas ręczny:

W tej sekcji możliwe jest ręczne ustawienie czasu urządzenia.
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4.3.2.5 Zakładka Autentykacja

Zakładka Autentykacja umożliwia zmianę hasła dostępowego do panelu zarządzającego urządzeniam.
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5 Pomiary

5.1 Przegląd danych pomiarowych

Po skonfigurowaniu interwału pomiarów oraz interwału zapisu pomiarów w pamięci wewnętrznej urządznia,
panel główny prezentuje aktualne pomiary.

Panel główny prezentuje dane dla podłączonych sond pomiarowych. Podstawowe okienko z danymi zawiera
następujące dane:

•typ wartości mierzonej - np. temperatura, wilgotność
•zmierzona wartość wraz z jednostką
•ostatnia aktualizacja - data wykonania pomiaru
•identyfikator sondy - dla sond posiadających taką funkcjonalność możliwe jest odczytanie sprzętowego
identyfikatora sondy pomiarowej

•historia pomiarów
Dodatkowo panel główny umożliwia wykonanie następujących operacji:

•ustawienie progów alarmowych
•zmianę opisów sond pomiarowych
•przeglądanie historii pomiarów
•pobranie danych

5.1.1 Sygnalizacja błędów pomiarowych

W przypadku wypięcia sondy pomiarowej, urządzenie sygnalizuje błąd pomiarów.
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5.2 Zmiana ustawień progów alarmowych

Podczas pracy urządzenia w trybie samodzielnego rejestratora możliwe jest skonfigurowanie wartości progów
alarmowych.

Przekroczenie progu będzie przedstawione na wykresie i może być sygnalizowane za pomocą wbudowanej
diody.
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5.3 Zmiana opisu sond pomiarowych

W zestawach posiadających więcej niż jedną sondę pomiarową można dodatkowo nazwać każdą z sond pomi-
arowych.

5.4 Przeglądanie danych historycznych

Urządzenie umożliwia przechowywanie danych pomiarów z ostatnich 12 miesięcy pracy.

  19/29



  20/29



6 Udostępnianie danych

6.1 Informacje o możliwościach integracji

Urządzenie umożliwia współpracę z zewnętrznymi systemami.
Aktualnie użytkownik ma do wyboru następujące możliwości integracji:
astozi ONE integracja z rozwiązaniem systemONE firmy astozi
EDGE integracja z rozwiązaniem EDGE firmy astozi

6.2 Integracja

6.2.1 Zakładka Połączenie

Integrację z systemami zewnętrznymi włączamy w zakładce Połączenie.

Po włączeniu integracji możliwe jest skonfigurowanie parametrów podłączenia oraz podgląd statusu
połączenia.
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6.2.1.1 Sekcja Status

Status przedstawia status połączenia
Bufor replikacji przedstawia zapełnienie oraz wielkość bufora replikacji
Data synchronizacji
ustawień

pokazuje datę ostatniej synchronizacji ustawień ( heartbeat )
Data synchronizacji danychpokazuje datę ostatniej synchronizacji danych pomiarowych

6.2.1.2 Sekcja Parametry

Typ rozwiązania wybieramy typ rozwiązania do którego podłączany jest czujnik
Serwer podajemy adres IP serwera ( systemONE lub EDGE )
Identyfikator zostawiamy domyślny lub zmieniamy na własny
Klucz szyfrujący podajemy klucz szyfrujący dane
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6.2.2 Zakładka Interwały

W zakładce Interwały mamy możliwość zmiany interwałów komunikacji z serwerem, które są ustawiane
podczas synchronizacji ustawień.

Możliwe jest włączenie wymuszania lokalnych interwałów dla następujących operacji:
•Interwał pomiarów
•Wysyłanie pomiarów
•Synchronizacja ustawień

6.2.3 Zakładka Progi alarmowe

W zakładce Progi alarmowe mamy możliwość wymuszenia stosowania lokalnych progów alarmowych do
sygnalizowania alarmów zamiast do stosowania progów ustawianych przez serwer.
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7 Zarządzanie urządzeniem

7.1 Wyświetlanie danych urządzenia

7.1.1 Zakładka Informacje o urządzeniu

W zakładce Informacje o urządzeniu można uzyskać dane dot. podstawowych parametrów pracy
urządzenia.

7.2 Oprogramowanie urządzenia

7.2.1 Zakładka Oprogramowanie

W zakładce Oprogramowanie wyświetlana jest wersja oprogramowania oraz można wykonać operacje aktu-
alizacji oprogramowania.
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7.3 Operacje

Opcja Operacje umożliwia wykonanie następujących operacji na urządzeniu:
Zapisz konfigurację umożliwa zapisanie kofngiruacji
Dodaj 1 minutę podczas pracy na bateri umożliwa przedłużenie pracy w trybie konfiguracji (

włączona WiFi oraz interfejs zarządzający ) zanim urządzenie przejdzie do
trybu uśpienia

Inicjalizacja czujnikó w przypadku zmiany sond pomiarowych opcja umożliwa inicjalizację nowych
czujników

Restart urządzenia umożliwa ponowne uruchoemienie urządzenia
Usuń dzisiejszą historię opcja umożliwiająca usunięcie historii pomiarów z dzisiejszego dnia
Usuń całą historię opcja umożliwiająca usunięcie całej historii pomiarów
Wyczyść bufor relikacji opcja umożliwia wyczyszczenie bufora replikacji zawierającego historię

danych pomiarowych do wysłania do systemONE lub EDGE
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