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SMART-SENSOR W/1000/T/W to zestaw sktadajacy sie z:
e czujnika/rejestratora wykorzystujgcego komunikacje LAN oraz zasilanie Power over Ethernet
e modutu rozszerzajacego umozliwiajgcego podtaczenie do 3 sond
e jednej zewnetrznej sondy temperatury w szczelnej obudowie (IP67)

Czujnik moze pracowac jako samodzielny rejestrator danych pomiarowych z pamiecia do 12 miesiecy,
jak réwniez potrafi wspotpracowac z rozwigzaniami firmy astozi tj. rejestratory EDGE, system
monitoringu systemONE oraz umozliwia udostepnianie danych do zewnetrznych systeméw BMS,
EMS, NMS za posrednictwem protokotow SNMP lub Modbus/TCP

Czujnik oraz modut rozszerzajacy posiadaja wbudowany magnes dzieki czemu jest bardzo tatwo
montowany do elementéw metalowych lub lodéwek medycznych. Sonda pomiarowa jest
wyposazona w dedykowany do zastosowan medycznych kabel o ptaskim przekroju, dzieki czemu nie
odksztatca uszczelek w drzwiach lodéwek i chtodziarek.
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SMART-SENSOR
W/1000/1T/W

SPECYFIKACJA CZUJNIKA / REJESTRATORA

OPIS
P/N

WYMIARY / WAGA / KOLOR

MONTAZ
LACZNOSC

ZASILANIE / POBOR MOCY

SYGNALIZACJA
WBUDOWANA PAMIEC
INTERWAL POMIAROW

TRYB PRACY/WSPOLPRACA

PROTOKOLY SIECIOWE

sieciowy czujnik/rejestrator

SMART-SENSOR W/1000

127 mm x 32 mm x 26 mm / 100 g / biaty

wbudowany magnes

RJ-45, Ethernet 10/100Mbps

PoE 802.3af Class 1, pasywne PoE (48V) / < 4W
tréjkolorowa dioda LED

przechowywanie danych do 12 miesiecy

15/30s, 1/2/5/10/15/30/60min lub konfiguracja dowolna
samodzielny rejestrator, astozi EDGE, astozi systemONE
SNMP, Modbus/TCP, HTTP, REST/API

SPECYFIKACJA SONDY POMIAROWEJ

OPIS
P/N

WYMIARY / WAGA / KOLOR

MONTAZ
DtUGOSC PRZEWODU

ZAKRES POMIARU TEMPERATURY

ROZDZIELCZOSC POMIARU TEMPERATURY
DOKtLADNOSC POMIARU TEMPERATURY

zewnetrzna sonda temperatury w szczelnej obudowie (IP67)
PROBE-T/W

30 mm x @5mm / 60 g / biaty

dowolny

45 m

-30°C + 80°C

0.1°C

0.3-0.5°C

SPECYFIKACJA MODUtU ROZSZERZAJACEGO

OPIS
P/N

WYMIARY / WAGA / KOLOR

MONTAZ
DtUGOSC PRZEWODU

Modut rozszerzajacy do podtaczenia 3 sond
SPLITTER-3000/W

77 mm x 77 mm x 26 mm / 100 g / biaty
magnes

1,0 m z mozliwoscig przedtuzenia

ELEMENTY SYSTEMU MONITORINGU
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