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1 Wstęp

Dokument przedstawia podstawowe kroki niezbędne do uruchomienia rozwiązania systemONE.
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2 Wymagania

2.1 Opis

Sekcja przedstawia wymagania niezbędne do uruchomienia systemu.
2.2 Wymagania licencyjne

Do uruchomienia oprogramowania systemONE niezbędny jest klucz aktywacyjny oraz opcjonalne licencje do
podłączenia zewnętrznych źródeł danych.
W przypadku systemów uruchamianych w wersji demo/trial klucz aktywacyjny pozwala na pracę z opro-
gramowaniem przez 14 dni.
Domyślnie oprogramowanie systemONE posiada zainstalowaną licencję demo/trial pozwalającą na
podłączenie do 10 zewnętrznych punktów pomiarowych.
W przypadku zakupu pełnej wersji produktu, domyślnie dodawana jest licencja pozwalająca na obsługę do 75
zewnętrznych punktów pomiarowych.
2.3 Wymagania sprzętowe

2.3.1 Wymagania dla Hardware Appliance

Rozwiązanie systemONE w wersji Hardware Appliance dostępne jest w kilku wykonaniach w zależności od
ilości obsługiwanych czujników.
Platforma Hardare Appliance posiada następujące złącza zewnętrzne:

•złącze IEC C13 – służy do podłączenia urządzenia do źródła zasilania,
•gniazdo Ethernet RJ 45 10/100 zainstalowane nad portami USB do zarządzania Out-Of-Band,
•dwa lub cztery gniazda 10/100/1000Mbps – z czego port komunikacji to dolny port Ethernet obok portów
USB,

•złącze D-Sub – służy do podłączenia monitora,
•porty USB – do podłączenia urządzeń peryferyjnych np.: klawiatura.

Do instalacji i uruchomienia systemu wymagane jest:
•wolne miejsce o wielkości 1U w szafie,
•dostęp do zasilania 230V,
•jedno gniazdo sieci LAN.

Opcjonalnie można wykorzystać dodatkowe gniazdo LAN do komunikacji Out-Of-Band.
2.3.1.1 Zasilanie urządzenia

Urządzenie posiada wbudowany zasilacz. Parametry zasilania przedstawione zostały w tabeli:
Napięcie zasilające od 100V do 240V
Moc 200W
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Częstotliwość Od 47Hz do 63Hz

2.3.2 Wymagania dla Virtual Appliance

Aktualnie rozwiązanie systemONE w wersji Virtual Appliance dostępne jest jako obraz maszyny wirtualnej dla
następujących wirtualizatorów:

•Vmware ( od wersji 5.x ),
•HyperV ( od wersji 2012 ).

Do uruchomienia maszyny wirtualnej opartej o Virtual Appliance potrzebne są następujące zasoby:
•4 vCPU ( lub więcej ),
•8GB RAM ( lub więcej ),
•160GB HDD ( lub więcej ),
•sieć LAN ( wirtualna karta sieciowa uruchomiona w trybie Bridged ).

W celu skorzystania z większej ilości zasobów wymagany jest wcześniejszy kontakt z producentem w celu
przedstawienia wymaganych parametrów konfiguracyjnych.
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3 Instalacja

3.1 Instalacja typu Hardware Appliance

Po montażu urządzenia w szafie teleinformatycznej/serwerowej należy wykonać następujące czynności:
•podłączyć kabel sieciowy do portu komunikacyjnego (dolny port Ethernet obok portów USB),
•w razie potrzeby podłączyć kabel sieciowy do portu zarządzania Out-Of-Band,
•podłączyć kabel zasilający.

Jeżeli urządzenie samo się nie włączy, należy nacisnąć przycisk Power.
3.2 Instalacja typu Virtual Appliance

3.2.1 Obraz systemu

Wirtualna maszyna zawiera preinstalowane oprogramowanie systemONE. Obraz maszyny jest dostępny na
stronie producenta.
Link do plików można uzyskać po wcześniejszej rejestracji na adres sales@astozi.pl lub po kontakcie z dystry-
butorem.
3.2.2 Zasoby sprzętowe

Do uruchomienia systemu niezbędne są poniższe zasoby sprzętowe.
3.2.2.1 Procesor i pamięć

Domyślnie przygotowany obraz maszyny z oprogramowaniem systemONE jest skonfigurowany do użycia 4
wirtualnych procesorów oraz 8GB pamięci RAM.
Parametry te można dowolnie modyfikować pamiętając, że w/w parametry są wartościami minimalnymi.
3.2.2.2 Sieć

Do poprawnej komunikacji z oprogramowaniem należy skonfigurować połączenie sieciowe.
Oprogramowanie korzysta z jednej wirtualnej karty sieciowej. Zalecany tryb pracy karty sieciowej to most
(ang. Bridge).
3.2.2.3 Przestrzeń dyskowa

Obraz maszyny wirtualnej z oprogramowaniem systemONE jest przygotowany na dysku o pojemności 160GB.
Jest to wielkość wystarczająca do większości zastosowań.
W przypadkach szczególnych producent może przygotować specjalną edycję oprogramowania z dyskiem o
innej pojemności.
W przypadku gdyby narzędzia konfiguracyjne wirtualizatora pytały czy maszyna wirtualna została skopiowana
czy przeniesiona, należy zaznaczyć opcję przeniesiona ( Moved ). Wybranie tej opcji ma na celu zapobiegnięcie
zmianie identyfikatorów wirtualnych dysków.
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4 Uruchomienie

Rozwiązanie systemONE uruchamia się około 5 minut.
Podczas uruchamiania na ekranie widocznym na monitorze lub konsoli widać migający kursor.
Po zakończeniu uruchamiania pojawia się ekran logowania serwisowego oraz adresy pod jakimi jest dostępny
Dashboard.
Po tym czasie możliwe jest zalogowanie do panelu Dashboard dostępnego przez przeglądarkę internetową.
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5 Konfiguracja sieci

5.1 Opis

W celu zalogowania się do panelu zarządzającego systemem należy poprawnie skonfigurować ustawienia
sieciowe systemu lub dostosować sieć do ustawień domyślnych.
5.2 Instalacja typu Hardware Appliance

5.2.1 Skorzystanie z ustawień domyślnych

W celu przeprowadzenia pierwszej konfiguracji urządzenia należy podłączyć go do laptopa przy użyciu kabla
sieciowego.
W celu zalogowania się do systemu systemONE należy wpisać w przeglądarkę internetową adres:
http://192.168.0.10.
Wyświetlona zostanie strona logowania. Podczas pierwszego logowania do systemu należy wpisać następu-
jące parametry:
login admin
hasło admin

Po zalogowaniu należy zaakceptować Umowę licencyjną na użytkowanie oprogramowania.
5.2.2 Podłączenie do interfejsu zarządzenia Out-Of-Band

W celu zdalnego zarządzania serwerem możliwe jest skorzystanie z interfejsu IPMI / BMC (out of band).
Domyślnie skonfigurowane są następujące parametry:
Adres IP 192.168.0.9
Maska 255.255.255.0

Dostęp do zdalnego zarządzania jest możliwy za pomocą przeglądarki po wybraniu adresu:
https://192.168.0.9.
Parametry logowania są następujące (przed 07.2020):
login ADMIN
hasło ADMIN

Parametry logowania są następujące (po 07.2020):
login ADMIN
hasło administrator

W celu wyświetlenia ekranu serwera należy wybrać: Remote Control -> Console Redirection, a następnie
Launch Console. Przeglądarka ściągnie plik z rozszerzeniem *.jnlp. Do uruchomienia programu wymagane
jest środowisko Java.
5.2.3 Konfiguracja interfejsu sieciowego za pomocą zarządzania Out-Of-Band

Po poprawnym podłączeniu się do urządzenia systemONE Gateway zostanie wyświetlone okno konsoli.
Należy się zalogować używając następujących danych:
login reset
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password default
Po zalogowaniu zostaną wyświetlone m.in. następujące opcje:
Set network settings możliwość konfiguracji ustawień sieciowych urządzenia,
Reset system to defaults przywrócenie domyślnej konfiguracji urządzenia,
Reset network to defaults przywrócenie domyślnej konfiguracji sieciowej.

5.3 Instalacja typu Virtual Appliance

W przypadku gdy domyślny adres IP nie odpowiada konfiguracji sieciowej, należy go zmienić. W tym celu
należy poprzez konsolę zalogować się za pomocą następujących parametrów:
login reset
password default

a następnie wybrać opcję zmiany konfiguracji sieci (set network settings).
Po zaakceptowaniu ustawień i ponownym uruchomieniu maszyny wirtualnej, oprogramowanie systemONE
powinno być dostępne pod nowym adresem.
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6 Aktywacja i dodanie licencji

6.1 Opis

Po konfiguracji ustawień sieciowych należy aktywować produkt oraz dodać do systemu zakupione licencje.
6.2 Aktywacja

Aktywacji dokonujemy za pomocą menu Maintenance/Konserwacja dostępnego za pomocą górnego menu
Configuration/Konfiguracja, następnie podmenu Licenses/Licencje i opcji
Activation/Aktywacja.
Status poprawnej aktywacji można sprawdzić w menu: Maintenance -> Health -> Logs.
W tabeli logów powinna się pojawić informacja o poprawnej aktywacji systemu.
Dodatkowo panel Internet services status w menu Maintenance -> Health -> Status powinien
zawierać informacje o uruchomionych usługach wewnętrznych systemu.
W przypadku braku informacji o uruchomionych usługach należy zrestartować system za pomocą opcji
Restart gateway dostępnej w menu: Maintenance -> Advanced -> Operations.

Ostrzezenie  Należy zwrócić uwagę, że oprogramowanie systemONE sprawdza platformę sprzętową, na
której system został aktywowany. W przypadku migracji maszyny wirtualnej na innego hosta i/lub zmianę
parametrów maszyny wirtualnej, oprogramowanie systemONE może zauważyć tą zmianę i unieruchomić
m.in. usługi agregacji danych oraz powiadamiania o alarmach. W celu poprawnej zmiany przydzielonych
zasobów należy użyć opcji aktywacji procedury migracji dostępnej w menu: Maintenance -> System ->
Licenses.

6.3 Licencje

Po zakończeniu procedury aktywacji, można dodać do systemu zakupione licencje na dodatkowe opcje (np.
wsparcie dla dodatkowych pomiarów realizowanych z systemów zewnętrznych).
Licencje dodaje się za pomocą panelu Modules dostępnego w menu: Maintenance -> Licenses ->
Modules.
Poprawnie dodane licencje mogę przez kilkadziesiąt sekund być w stanie nieaktywnym.
Jest to stan poprawny. Po około minucie system powinien wskazywać dodane licencje jako aktywne.
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7 Kontakt

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z dystrybutorami i/lub z producentem na
adres: support@astozi.pl
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